
Мобильный высокоточный 
прибор для калибровки и 
тестирования для механических и 
электрических величин 
TRANS CAL 7281
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Линейность < 0.001 % пш.
Автоматическое
распознавание датчика
Практичное ПО для
калибровки
DAkkS калибровочный
сертификат по запросу

Тестирование датчиков
Ri, Ra, Шунт, R iso
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D-K-15141-01-00

Умный, надежный, отслеживаемый и точный 

Просто не имеет себе равных!



T R A N S  C A L  7281

Точная проверка электрических, механических или или
гидравлических прессов

м Высокая точность и прослеживаемость под разные 
условиях, а также на месте эксплуатации.

м Дизайн промышленного уровня, использование даже 
в тяжелых условиях (благодаря современной подсветке, 
прочному корпусу, с батарейному питанию и т.д.).

м Оценка ОК/NOK результатов измерений, считывание
фактических значений с регистратора данных и результатов 
проверки с помощью программного обеспечения DigiCal.

м Образцовый датчик силы, установливленный в соответствии 
с направлением действия силы, обеспечивает идеальные 
измерения даже в труднодоступных местах. Доступна 
отдельная проверка датчика и оборудования.

Прецизионный 
* датчик 
модели 8527

ПО для тестирования и калибровки DigiCal:
Создание собственного тестового сертификата

Экспорт в Excel для дальнейшей обработки
Актуальное измерение в Н Отклонение в Н Оценка

0.00 0.0011 OK

1667.10 0.1677 OK

3333.60 0.3345 OK

5000.20 0.5011 OK

Тестирование качества динамометрических ключей

м Регулярная поверка требует определения точности
измерения крутящего момента динамоме трических ключей. 
TRANS CAL 7281 фиксирует даже пики измерения со скоростью 
< 1200/с. Несколько измерений/валидации 
для каждой настройки крутящего момента легко доступны.

м Хранение записанных значений измерений или данных 
соответствия качеству, записанные посредством 
калибровочного ПО DigiCal (статистическая оценка: мин/ 
макс, среднее, стандартное отклонение).

м До 4-х измеренных значений момента можно сравнить 
с помощью средства просмотра журнала. Обнаружение и 
определение измеренных значений выявляет разброс 
значений измерений и порог отказа в течение 
определенного периода времени.
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Прецизионный датчик момента

модель 8628



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 
Астана +7(7172)727-132 
Белгород (4722)40-23-64 
Брянск (4832)59-03-52 
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48 
Вологда (8172)26-41-59 
Воронеж (473)204-51-73 
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06 
Ижевск (3412)26-03-58 
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67 
Кемерово (3842)65-04-62 
Киров (8332)68-02-04 
Краснодар (861)203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04 
Липецк (4742)52-20-81 
Магнитогорск (3519)55-03-13 
Москва (495)268-04-70 
Мурманск (8152)59-64-93 
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81 
Новосибирск (383)227-86-73 
Орел (4862)44-53-42 
Оренбург (3532)37-68-04 
Пенза (8412)22-31-16 
Пермь (342)205-81-47 
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64 
Самара (846)206-03-16 
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54 
Сочи (862)225-72-31 
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35 
Томск (3822)98-41-53 
Тула (4872)74-02-29 
Тюмень (3452)66-21-18 
Ульяновск (8422)24-23-59 
Уфа (347)229-48-12 
Челябинск (351)202-03-61 
Череповец (8202)49-02-64 
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.burster.nt-rt.ru || эл. почта: bts@nt-rt.ru

http://www.burster.nt-rt.ru
mailto:bts@nt-rt.ru

